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Тип
Размеры, мм

D валов, мм Крепление  
A B C

П 40 45 36 6-30 +
П 45 70 40 6-32 +
П 60 60 50 9-25 +
П 75 40 40 6-30 +
П 105 45 45 6-40 +
П 105 105 78 14-51 +
П 150 55 55 9-50 +
П 150 125 105 9-105 +
П 300 300 120 -

ПРИЗМЫ

Назначение

Тип Размеры, 
мм

D валов, 
мм

Непарал., 
мм

Угол 
призмы

ПГ 60х60х60 5-30 0,0015 90°
ПГ 100х100х90 5-50 0,0020 90°
ПГ 160х160х90 5-70 0,0025 90°

Тип Габариты,
мм

D валов, 
мм

Непарал., 
мм

Усилие 
отрыва, кгс 

ПМ 75х56х76 6-30 0,005 70
ПМ 101х70х95 5-65 0,005 100
ПМ 150x75x100 5-70 0,005 125

ПРИЗМЫ СТАЛЬНЫЕ

ПРИЗМЫ ГРАНИТНЫЕ

ПРИЗМЫ МАГНИТНЫЕ

Газконтроль 
https://газконтроль.рфГазконтроль.рф

https://xn--80afnmflgbrt7i.xn--p1ai/prizma-granitnaya-para



